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A 31024 tfpusu keszulek (NTA — 1024) az EMG 
gyartmanyu analizatorok uj tagja. A keszulek osz- 
szegezi azokat a tapasztalatokat. amelyeket a ko- 
rabbi NTA sorozatu analizatorok tobb szaz fel- 
hasznalojatol nyertunk es tiikrozi azt a technolo- 
gial forradalmat, amely az elektronikaban a ko- 
zelmultban vegb^ment. A 31024 tfpusu keszulek 
lenyegeben ugyanott nyer felhasznalast, ahol a 
korabbi NTA sorozatu analizatorok, nevezetesen 
a nuklearis fizika, az orvosi kutatas es a kisfrek- 
vencias jelanalfzis teruleten szukseges meresek- 
ben es adatfeldolgozasban. A legkorszerubb szi- 
Ifcium alapu monolitikus TTL aramkorok szinte 
kizarolagos alkalmazasa olyan rendszer terve- 
zeset tette lehetdve, amely a korabbi tfpusok cse- 
relhetd egysegeinek funkcioit az alapkeszulekben 
valosftja meg. Uj program valasztasa most mar 
csak egy gombnyomast jelent. A nehezkes es ke- 
nyelmetlen plug-in cserere nines tobbe szukseg. 
Ennek ellenere a rendszer merete es sulya igen 
nagy mertekben csokkent, mfg a teljesftokepes- 
seg, mas rendszerekhez valo illeszthetoseg es 
mas muszaki adatok ugrasszeru javulast mutat- 
nak. A modern aramkoroket modern technologia- 
val szereljuk. A lyukgalvanizalt, finomhuzalozasu, 
nyomtatott aramkori kartyak, es a wire-wrap tech- 
nologia alkalmazasa a forrasztasi pontok szamat 
minimalisra csokkentette, ezzel Is jelentosen no- 
velve a keszulek megbfzhatosagat. 

A 31024 tfpusu sokesatornas anallzatorhoz a ko- 
vetkezd klegeszfto egysegek csatlakoztathatok: 

Gamma spektroszkopiai meroosszeallftashoz: 
Type 32044 Szcintlllacios merdfej 

(ND~305/S-B) 
es a hozzatartozo 

Type 32154 tapegyseg (NB — 215.2) 

Type 32734 csucsstabilizator 

(NE— 273.2). 

EEG merestechnikaban a kivaltott potencialok 
vizsgalatahoz: 

Type 32434 Atlagolo atalakfto 

(NE— 243.2) 

Ketparameteres analfzishez: 

Klegeszftesek XY es multiplex analfzishez 

A meresi adatoknak lyukszalagon valo rogzfte- 
sere es visszaolvasasra: 

Type ER 300 lyukszalag-olvaso 

Type EP 36 szalaglyukasztd 

A meresi adatoknak magnesszalagon valo rogzf- 
tesere es visszaolvasasara: 

Type 32974 Magnesszalag egyseg 

(NZ— 297.2) 

A meresi adatoknak, spektrumnak diagram for- 
majaban valo rogzftesere: 

Type 79811 XY fr6 (NE— 230) 
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MOSZAKI JELLEMZOK 



NAGYSEBESSEGO TAROLO 



Olvasas-modositas-iras ciklus kb. 2 j“s 
1024 csatorna 

Csatornakapacitas: 999 999 

11. NYOMOGOMBBAL VALASZTOH, HUZALO- 
ZOn PROGRAM 
AUTOMATIKUS PROGRAMOK 

A kapcsolokkal elovalasztott huzalozott prog- 
ramok automatikusan kovetik egymast, egy- 
szeres vagy tobbszoros lefutassal. 

SZIMULTAN ADATKIADO PROGRAMOK 

Lehetove teszik az adatgyujtest a tarolo egy 
szektoraban, mialatt adatkiadas folyik egy 
masik szektorbol. 

MULTIPLEX ES TOBBPARAMETERES ANALIZIS 
a beepftett es egy kiilso A/D atalaki'toval 

KETTOS TAROLAS 

Az osszes bejovo impuizusok spektruma a ta- 
rolo egyik szektoraban, a koincidens impui- 
zusok spektruma a masikban tarolodik. 

ZERUS HOLTIDEJO MULTISCALEREZES 

ZERUS HOLTIDEJO IMPULZUS AMPLITODO 
ANALIZIS 

NAGY PERIFERIA VALASZTEK 

A/D ATALAKITO 

8192 csatorna felbontas 

100 MHz orafrekvencia 

Prompt es kesleltetett koincidencia es 

antikoincidencia aramkorok 

Beepitett eloerosito 

KIJELZO OSZCILLOSZKOP 

Szogletes, sikernyos katodsugarcso 
Minden tizedik es szazadik csatorna meg- 
jelolve. 

Cim-vagy adatiranyban tetszoleges zona ki- 
vilagositassal kijelolheto. 

Tobbparameteres adatok haromdimenzios, 
axonometrikus abrazolasa 

EGYEB ADATOK 

Meretek: 440X460X590 mm 

Halozati adatok: 110, 127, 220 V 
± 10 o/o. 50/60 Hz 

Opciok 

CT52: digitalis display 

CT51 : parhuzamos nyomtato interface 

CT54: lyukszalag interface MOM gyartmanyu 

(ESZR el5iras szerinti) EP 36 szalaglyu- 
kasztohoz es ER 300 szalagolvasohoz 
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ANALOG/DIGITAL ATALAKITC 



E modern A/D atalakftot elsosorban a 1CX) MHz- 
es konverziosebesseg es a 8192 csatornofelbon- 
tas jellemzi. A legmodernebb alkatreszek alkal- 
mazasa nemcsak a fenti sebesseget es felbontast 
tette lehetove, hanem a felhasznaloi szemponto- 
kat messzemendleg figyelembe vevo, nagyobb 
rendszerekhez sokoldaluan illesztheto kesziilek 
epiteset is. 

Az A/D atalakito Wilkinson elven mukodik. A ke- 
zeles egyszeruseget, a pontos merest es oz egy- 
szeru illesztest tovobbi segedoromkorok bizto- 
sitjok. 



DIGITALIS OFFSET 



Egy kopcsolosor lehetove teszi a kezelonek, hogy 
az A/D otalokito alopszintjet 1 — 8192-ig lepe- 
sekben eltolja. 




HOLTIDO VEZ^RLO ARAMKOROK 



A holtido voltozhot a merendo jeltol fiiggoen, 
vogy ollondo (1024, 4096, 8192 csotorna) holtido 
ollithoto be. Egy tovobbi oromkor a torolo tortol- 
mot a konverzio folyomon erkezo impulzusoknok 
megfeleloen modositjo (zerus holtido). 



3 









'D CONVERTER 

p .DEAD TIME— 1 

iMXtO Zfeftol STOlWk&l 


204S 

IfiZA 


TYPE 




ON WOCM 


fa S12 


ON 




% 1 

GIF DOUBlf ^ 




tcm GAm 
2“ 


<:V6RfiOW 
IK 5^ 




OF? 




8K V2K M 

V4K 


^ M 

^ SO 


EMC 




ws; tiN£ 

ON ?f#0 




MAQ^ 






HOR. SCALE 


INPI 


Of? 




126 256 


p-j.sf 1 

^•1 


1 CO PROMT AOJ. 

[ANTI. CO DIO 

' 1 


m ' . 


WSPl. FORM 


f 

ft OC 


! IN IMSP SAMPL 






i/2>* V2K 4K 




I ^1 

^ >1 ‘ i) f-^ }J 





KOINCIDENCIA ES ANTIKOINCIDENCIA 
ARAMKOROK 



A prompt es kesleltetett koincidencia illetoleg 
antikoincidencia aramkorok bemenete az elolap- 
on tololhoto. 

"DOUBLE” (kettds torolos) uzemmodbon az AC- 
COMULATE kopcsoloval kivolasztott tarszektor 
felezddik es az egyi^k felben a koincidens, a ma- 
sik felben pedig valamennyi impuizus spektruma 
tarolodik. Kisfrekvencias jelanalizis mintavevo je- 
leinek fogadasara a SAMPLE csatlakozo szolgal. 



BEEPITETT EGYCSATORNAS ANALIZATOR 



A/D atalakftot also es fels5 kuszob-aramkor el5zi 
meg. A kuszobszintek precizios potenciometerek- 
kel allithatok be. A konverter csak olyan jeleket 
dolgoz fel, amelyek a ket kuszobszint altal meg- 
hatarozott ,,ablak”-ba esnek. Minden egyes fel- 
dolgozott jelnek egy impuizus felel meg a 
SINGLE CH OUT kimeneten. 



BEEPfTETT ELOEROSITO 



A beepftett eloerdsi'to a legkulonfelebb jelforra* 
sokat illeszti a bemenethez. Erdsftese folyamato- 
san (helipot) es fokozatokban valtoztathato. A be- 
mendjel polaritasa es AC vagy DC csatolasa 
szinten kopcsoloval valaszthato. 
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HUZALOZOTT PROGRAMOK 

IMPULZUS AMPLITUDC ANALlZIS 

PHA NORM 

Ebben az uzemmodban az A/D atalakfto egy — a 
merendo jellel aranyos — cimet szolgaltat a to- 
rolonak. A program egyet hozzaad (vagy kap- 
csoloallastol fuggoen egyet levon) a tarolo adott 
cimen levo tartalmahoz. A meres oszcilloszko- 
pon abrazolt eredmenye a bejovo impuizusok 
impuizus amplitudo hisztogramja, illetve minta- 
veteles Cizern eseten a bemenetre adott folyama- 
tosan valtozo feszultseg mintainak pillanat ertek 
hisztogramja. 

A program akkor er veget, ha valamely csatorna 
az elore beallitott maximalis tartartalmat elerte, 
vagy ha az elore beallitott el6 vagy oraido letelt, 
vagy ha a programot DISPLAY keressel felbe- 
szakitjuk. 



PHA STATIC DISPLAY 

Ez az uzemmod r^ndkivul elonyos akkor, ha a 
beutesszam nagyon alacsony, PHA uzemmodban 
ez esetben erSsen villogo es csak idonkent lat- 
hato abrat kapnank, melybol a spektrum valodi 
alakjat felismerni igen nehez. PHA STATIC uzem- 
modban tulajdonkeppen DISPLAY program fut, 
de az ACCUMULATE kapcsolo altal kijelolt tar- 
szektorban. Ha az A/D atalakito jelzi, hogy egy 
elfogadott be]6v5 jel atalokitasa folyik, a DIS- 
PLAY program felbeszakad oly modon, hogy a 
hozzatartozo utolso tarolasi ciklus meg lezajlik 
es e tarolasi cimet egy ktilon e ceira szolgalo 
regiszter megSrzi. 

A vezerlS aramkorok vegrehajtanak egy PHA 
ciklust, az A/D atalakito altal megadott cimen, 
majd a DISPLAY program tovabb folytatodik, a 
megdrzott cimtdl kezdve. 

PHA SIM READOUT 

Ez az uzemmod lenyegeben egy automatikus 
program, amely egy PHA NORM programmal 
kezdodik a tarolo elsd feleben. Amikor a PHA 
NORM program a tarolo elsd feleben befejezd- 
dik (eldre beallitott tartalom vagy eldre beallitott 
idd kdvetkezteben) ugyanez a program azonnal 
indul a tarolo masodik feleben, de most egy szi- 
multdn adatkiadd program Is indul a tarolo elsd 



feleben. Mivel az adatkiadd programnak sajdt 
cim- es adatregisztere van, csak egy irds-olvasds 
ciklus tartamdra foglaija le a tdroldt, tehdt a 
szimultdn mukodes nem novel! meg eszrevehetd- 
en az impuizus amplitudd meres holtidejet. 
Amikor mindket program befejezddik, a tdrfelek 
felcserelddnek, es a PHA program fog mukddnl a 
tdr elsd feleben es az adatkiadds a mdsodikban. 
Ez igy folyik mindaddig, mig egy DISPLAY keres 
a programot felbe nem szakitja. 

Lehetdseg van egy mdsfajta szimultdn adatkiadd 
programra is. Benyomva mind a PHA, mind a 
READOUT nyomdgombokat PHA program indul 
az ACCUMULATE kapcsold dital kijelolt tdrszek- 
torban es READOUT program kezdddik a START 
es STOP kapcsoldk dital kijelolt tdrszektorban. 
Ez a szinte egyeduldlld lehetdseg "megkettdzi" 
az analizdtort, lehetdve teszl lassu, tehdt olcsd 
periferidk mukodteteset. A PHA es READOUT 
programok egymdstdl fuggetlenul dllnak le, azaz 
bdrmelyik Is fejezddne be elsdnek ez nem befo- 
lydsolja a mdsikat. A DISPLAY uzemmdd csak 
akkor ter vissza, ha mdr mind a ket program be- 
fejezdddtt. 

PHA MULTIPLEX 

Kulsd A/D dtalakitdt csatlakoztatva a keszulek- 
hez, a kapcsold PHA multiplex dlldsdban a ket 
A/D dtalakitd osztozik a teljes memdridn. 
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DISPLAY 



A kiolvasott memoria-tartalmat az oszcilloszko- 
pon abrazoljuk. A memoria szektorokat — ame- 
lyekben a program mukodik — a FROM es TO 
kapcsolokkal lehet kivalasztani. A kijelolt zona 
vogy a DATA LEVEL sokfordulotu potenciometer- 
rel, vogy a START es STOP kodtorcsokkol ollft- 
hoto be. 

A tortortolom vedelme erdekeben uj program csak 
DISPLAY uzemmodban indithato. Hasonloan, egy 
futo programot a kezel5 csak DISPLAY uzemmod 
keresevel tud felbeszakitani. Minden mas prog- 
ramkeres eszrevetlen marad. 

Ugyanezert a DATA ZERO es DATA FULL nyomo- 
gombok is csak DISPLAY uzemmodban hataso- 
sak. A DATA ZERO torli a valasztott tarszektor 
osszes csatornajat, a DATA FULL pedig 999.999- 
et ir be az eredeti tartalom helyere. Az oszcillosz- 
kopos kijelzes adatformatumat a DISPLAY FOR- 
MAT kapcsolo hatarozza meg. A kapcsolo ISO- 
METRIC allasaban a csatorna-tartalmak harom- 
dimenzios axonometrikus abrazolasat kapcsoljuk, 
ahol az axonometrikus tengely szoghelyzete a 
DISPLAY ANGLE potenciometerrel szabalyozhato. 
Az izometrikus vonalak tavolsagat a VERT. SEP. 
potenciometer szabalyozza. 

A kapcsolo MAP helyzeteben, ketparameteres 
uzemben, az abra egy ketparameteres matrix, 
adatiranyu kivilagositassal. 





MULTISCALER (MSC) 

Ebben az uzemmodban az analizator egy bizo- 
nyos szabalyozhato idotartam (dwell time csa- 
tornaido) alatt tortent esemenyeket szamlalja. Az 
egymast kovetd csatornaiddk alatti szamlalasok 
eredmenyeit az analizator a tarolo egymast ko- 
veto csatornaiban tarolja. A program akkor fe- 
jezddik be, amikor az ACCUMULATE kapcsolo 
altal kijelolt tarszektor utolso csatornajaban is 
befejezodott az MSC ciklus. A lefutasok szama 
kapcsoloval beallithato. Tobbszoros lefutas ese- 
ten az egy csatornahoz tartozo szamlalasok ered- 
menyei osszeadodnak. Az UP, UP/DOWN kap- 
csoloval a cimleptetes iranya allithato be az 
utobbi kapcsoloallasban a lefutas a novekvd ci- 
mek iranyaba indul, majd a legmagasabb cim 
elerese utan a program nem all le, hanem a 
legmagasabb cimtdl a csokkend ci'mek iranyaba 
egy ujabb lefutas kezdodik. A cimleptetesnek ez 
a modja nelkulozhetetlen a Mossbauer ki'serle- 
tekben. Az els5 lefutast kesleltetes eidzi meg 
(0 — 1000 sec kozott beallithato), amely vagy egy 
kiilso indi'tojeltol vagy (belso inditasnal) az uzem- 
mod atveteletol kezdodik. Az esemenyszamlalo 
bemenet a hatlapon talalhato, a felhasznalo koz- 
vetlenul hozzaferhet, tehat az iddanalfzis kiser- 
leteknek igen nagy szamu valtozata hajthato yeg- 
re (pi. repulesi ido, Mossbauer, felezesi ido, la- 
tencia ido stb.). 

Egy kulorr segedregiszter lehetdve teszi, hogy a 
memoriaciklus idejen tortent esemenyek se vesz- 
szenek el. (Zerus holtideju szamlalas.) 
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AVERAGE (AVE) 



Az idoalap es a tar mukodese teljesen megegye- 
zik az MSC-vel kapcsolatban leirtakkal, tehat a 
kezeldszervek es azok hatasa mindket uzemmod- 
ban azonos. 

AVE uzemmodban a bemenojelet az A/D atala- 
kito bemenetere adjuk. Az idoalap mintavevo je- 
let ad minden egyes csatornaido kezdeten, mely- 
nek hatasara az A/D atalakito egy a bemendjel 
pillanatnyi ertekevel aranyos szamot allit elo. 
Ezeket a szamokat az analizator a tarolo egymast 
kovetd csatornaiban tdroija, tehat a tarolo tar- 
talma a bemendjel digitalis "fakszimileje" lesz. 
Ha a lefutasok szama tdbb mint egy, a megfeleld 
csatornak tartalma dsszegzddik, tehat a fakszi- 
mile a jel atlagaval lesz aranyos. Ez az uzem- 
mdd rendkfvul hasznos kis frekvencias, kis amp- 
lituddju jelek analiziseben, mivel az atlagolas 





eredmenyekent az egyebkent zajban eltund kis 
jelek is abrazolhatdva valnak. 

Tipikus alkalmazasa ennek az uzemmddnak a ki- 
valtott potencial kiserletek az orvosi kutatdsban. 
Ezekben a kiserletekben valamilyen ingert (villa- 
nas, hang, aramutes stb.) kozdinek a kiserleti 
alannyal es bizonyos idd (latencia idd) eltelte 
utan a valasz egy villamos jel. 

Ebben a kiserletben a lefutasokat valamely kiilsd 
ingerforrasbdl kivuirdi inditjuk, a kesleltetest va- 
lamivel rovidebbre allitjuk, mint a vart latencia 
idd es a felbontasnak valamint a valaszjel idd- 
tartamanak megfeleld tarszektort valasztunk. 

Ez csak egy peldaja annak, hogy milyen eldnyo- 
ket nyujt a kulonalld kesleltetd aramkor, mely a 
piacon kaphato analizatorok kozul csak elvetve 
talalhatd meg. Kiilon kesleltetd aramkor alkal- 
mazasa az MSC ill. AVE programokhoz jelentds 
tarteret takarit meg a felhasznaldnak, mivel na- 
gyobb felbontasii mereseket lehet vegezni azonos 
tarnagysag eseten. 



ADATFELDOLGOZO PROGRAMOK 



TRANSFER 



A FROM kapcsoldval valasztott egyik tarszektor 
tartalmat a TO kapcsoldval valasztott masik tar- 
szektorba viszi at. A TO tarresz eredeti tartalma 
elvesz, a FROM tarresz tartalma erintetlen ma- 
rad. 



STRIP 



Ebben az uzemmodban a program csatornan- 
kent a kdvetkezd aritmetikai muveletet hajtja 
vegre: 

A TO csatorna tartalma = a TO csatorna aktud- 
lis tartalma + COEFFICIENT kapcsolo X a 
FROM csatorna aktualis tartalma. 
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A TOTAL — SUBTOTAL kapcsolo allasatol fug- 
goen ket kiilonbozo programot lehet vegrehajta- 
ni. A tarreszt, ahol a program mukodik a START 
es STOP tarcsas kapcsolokkal lehet beallitani. A 
START es STOP feliratok a kijelolt tarszektor elso 
es utolso csatornajat jelentik. TOTAL allasban a 
program a kijelolt tarszektor valamennyi csator- 
natartalmanak osszeget kepzi es ezt a STOP csa- 
tornaban tarolja. 

A SUBTOTAL program a csatornatartalom integ- 
ral fuggvenyet kepezi, azaz valamely a START- 
STOP tartomanyban Iev5 csatorna tartalma a 
START csatornatol a kerdeses csatornaig terjedo 
csatornatartalmak osszege lesz. 

A COEFFICIENT szorzotenyezo kapcsolo mindket 
INT programban mukodik. 

Hasznalata nagy csatornatartalmak eseten na- 
gyon praktikus, mivel a csatornak tulfolyasa al- 
kalmasan valasztott szorzotenyezovel megakada- 
lyozhato. 




DIFFERENTIATE (DIF) 

A program a START es STOP csatorna kozti csa- 
tornak csatornatartalmanak (mint a csatornaszam 
fuggvenyenek) differencialhanyadosat kepezi oly 
modon, hogy ket egymas melletti csatorna ere- 
deti tartalmanak kulonbseget kepezi es ezt a ku- 
lonbseget tarolja. 
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ADATATVITELI PROGRAMOK 

READ IN 

Az adatbeviteli programok nagymertekben ha- 
sonlitanak a transfer programhoz es ugy kezelik 
a kuls5 periferiat mintha az a tarolonak egy 
FROM szektora lenne. Ennek kovetkezteben a ki- 
vulrol jovo adat rendeltetesi cimei a TO tarszek- 
tor egymast kovetd csatornai. 

Az adatok kozvetlenul a PARALLEL ENTRY hatlap 
csatlakozora erkezhetnek (elsdsorban szamitoge- 
pes egyiittmukodes eseten). 
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STRIPPED READ-IIN 



Ez a program pontosan ugy mukodik mint a 
Strip, az egyetlen kiilonbseg, hogy az adatok 
most egy *'kuls5 tar*'-bol, a beolvaso periferiarol 
erkeznek. A Read-In es a Stripped read-in uzem- 
modok megkulonboztetese alkatresz tobbletet je- 
lent, de a felhasznalo szamara lehetove teszi, 
hogy jelentos tarkapacitast takaritson meg, ha 
pi. a levonando hatter spektrumot valamilyen 
modon (pi. lyukszalagon) rogziti. 




READOUT 

A program az elolapon levo kapcsoloval kiva- 
lasztott adatkiado periferiat mukodteti. A kiolva- 
sas az ERASE kapcsolo allasatol fuggoen dest- 
ruktiv vagy nem destruktiv lehet. Kapcsoloval va- 
laszthato a kijelolt zona is, ahonnan az adato- 
kat kiolvassuk. LIMITS allasban a START es STOP 
csatornak kozott levo egymast koveto csatornak 
tartalmat olvassuk ki. DATA LEVEL allasban azok- 
nak a csatornaknak a tartalma keriil a kiolvaso 
periferiara, amelyek nagyobbak mint a DATA 
LEVEL tobbfordulatu potenciometerrel beallitha- 
to analog adatszint. STOP CH allasban csak a 
stop csatorna tartalma keriil kiadasra. Mint em- 
Iftettiik a mukodtetett periferia oz elolaprol v6- 
laszthato. Specialis aramkor teszi lehetove, hogy 
valamennyi periferia halozati kapcsoloja mindig 
bekapcsolva legyen, de halozati fesziiltseget csak 
akkor kapjanak, ha oz illetd periferiat valasztot- 
tuk. es a READOUT iizemmod megindult. 
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AUTOMATIKUS PROGRAMOZ6 

Az elolap AUTOMATIC PROGRAMMER feliratu 
mezojeben negy programkapcsolo talalhato. A 
START nyomogomb lenyomasanak hatasara a ve- 
zerloaramkorok balrol jobbra sorrendben meg- 
vizsgaljak a kapcsolok allasat. Az elso bekap- 
csolt kapcsolohoz tartozo program megindul. 
Amikor ez a program befejezodik, a vezerloa- 
ramkorok a kovetkezo kapcsolo helyzetet vizsgal- 
jak meg es a helyzettol fuggoen a kapcsolohoz 
tartozo programot vagy kihagyjak vagy vegre- 
hajtjak. 

Az utolso bekapcsolt programkapcsolohoz tarto- 
zo program vegrehajtasa utan a vezerldaramko- 
rok a REP-SINGLE kapcsolo allasat vizsgaljak 
meg. REP allasban az automatikus ciklus ujra 
indul, SINGLE allasban a DISPLAY iizemmod ter 
vissza. 

Az automatikus ciklus DISPLAY uzemmod kere- 
sevel barmikor megszakithato. 



9 










TYPE 32044 SZCINTILLACICS M6ROFEJ 
(ND-305/S-B) 

TYPE 32154 TAPEGYSEG (NB-215.2) 

A szcintillacios merofej gammaspektroszkopiai 
ceira alkalmas, felbontasa kisebb, mint 8,5 %. 
£rzekel6je NaJ (TJ) szcintillator, fotoelektronsok- 
szorozoval. A merofej erosit5vel van osszeepitve, 
amely muvonalas formalot tartalmaz. Az erosito 
kimenete koaxialis kabellel csatlakoztathato a 
sokcsatornas analizatorhoz. 

A tapegyseg negatfv polaritasu stabilizalt nagy- 
feszultseget ad a fotoelektronsokszorozo szama- 
ra, ezenkfvul tapfeszultseggel latja el az erositdt. 

— A nagyfeszultseg erteke 0 es 2000 V kozott 
allithato be. 

— A maximalis terhelhetoseg 1 mA. 

— +5*10~^/°C homerseklet stabilitas. 

— +1,510^^/10 °/o halozati stabilitas. 

— Leoldo rovidzarvedelem. 

— A nagyfeszultseg polaritasa negativ, ez meg- 
felelo a ND — 305/S-B merofejhez. Belso at- 
kapcsolassal poziti'vra valtoztathato. 

— Modulacios bemenet spektrumcsucsstabiliza- 
torrol valo vezerles celjara. 

— +24 V-os es — 24 V-os tapegyseg az 
ND — 305/S-B merofej taplalasara. 

— Halozati adatok: 110, 127, 220 V. 50/60 Hz, 

kb. 33 VA 

— Meretek: 

tapegyseg: 205X70X520 mm 

merofej: 65X380 mm 

TYPE 32734 CSUCSSTABILIZATOR 
(NE-273.4) 

(eidzetes informacio) 

A konverzios karakterisztika meredekseget es 
kezdo pontjat stabilizaija a sokcsatornas anali- 
zatornal. Digitalisan erzekel, analog jellel sza- 
balyoz. 

A konverzios karakterisztika meredekseget ketfe- 
lekeppen lehet korrigalni. Vagy kozvetlenul az 
A/D atalakitonal a konverzios erositest valtoztat- 



ja meg a csucsstabih^atorrol jov5 szabalyozo 
jel — vagy a nagyfeszultsegu tapegyseget szaba- 
lyozza. Az utobbi mddszer szcintillacios detektor 
alkalmazasanal ajanlott. 

— Csucs helye tetszes szerint kijelolheto, kod- 
farcsaval, az 1 — 8191 tartomanyban. 

— Ablakszelesseg: +1 es +99 csatorna kozott 
beallithato. 

— Analog szabalyozas lepeseinek szama +1024 

— Meretek: 205X70X520 mm 

— Haldzati adatok: 110, 127, 220 V, 50/60 Hz 

TYPE 32974 MAGNESSZALAG EGYSEG 
(NE-297.2) 

(eidzetes informacio) 

A sokcsatornas analizatornak vannak olyan fel- 
hasznalasi teruletei, ahol igeny van sok meresi 
eredmeny — spektrum — tarolasara, kesdbbi ki- 
ertekeles, osszehasonlitas celjaira. E ceira leg- 
alkalmasabb a magnesszalagos adattarolas. 

A 32974 tipusu magnesszalagos taroldegyseg es 
a hozza tartozd kazettds magnd keszulek segit- 
segevel kb. 30 s alatt kiirhatd az 1024 csatorna 
tartalma. Ez a tarolasi mod tehat nemcsak ol- 
csdbb, hanem gyorsabb is a lyukszalagon void 
tdroldsndl. 

A keszulek a sokcsatornas analizdtorral READ- 
OUT, READ IN es STRIPPED READ IN uzem- 
mddban mukodik egyiitt. 

A mdgnesszalagra kiirt adatblokkokat azonositd 
kddszdmmal lehet elldtni es visszaolvasdsndl en- 
nek segitsegevel lehet a kivdnt adatblokkot a ka- 
zettdban felkeresni. 

— Egy csatorna tartalmdnak dtlagos tdroldsi 
ideje tartalomtdl fuggden: 11 ms es 37 ms 
kozott. 

— Kddszdm 000 es 999 kozott bedllithatd. 

— A keszulekhez egy kazettds sztereo magnd ke- 
szulek tartozik (megrendelesnel egyutt rende- 
lendd), monitor hangszdrdval. 

— Hdidzati adatok: 110, 127, 220 V, 50/60 Hz 

— Meretek: 205X140X520 mm. 
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TYPE 32434 ATLAGOL6 ATALAKITO 
(NE-243.2) 

(elozetes Informacio) 

A keszulek zajjal fedett jelek vizsgalatanal a 
jel/zaj viszony atlagolassal valo javitasara szol- 
gal. 

Az atlagolas ma mar elterjedt merestechnikai 
modszer, lenyege, hogy n-szer ismetlodo, zajjal 
fedett jel ismetelt osszegzesenel a jel/zaj viszony 
Vn-szeresen javul. 

Ez az atlagolo atalaki'to elsosorban az EEG tech- 
nika szamara a kivaltott agyi potencialok vizs- 
galatahoz keszult. Ezenkivul a merestechnika sok, 
nagyon tavoli teruleten is hasznalhato, ahol a 
feladat hasonlo: zajjal fedett jelsorozatbol kell 
a jelet kiemelnl. 

A keszulek ketfelekeppen hasznalhato. Egyreszt 
a sokcsatornas analizatorral egyuttmukodve, 
negycsatornas atlagolokent, masreszt onallo ke- 
szulekkent — ilyenkor egy vagy ket bemeno csa- 
tornaja van. 

— Differencial bemenet, bemeneti feszQltseg- 
tartomanya — 1 V-tol +1 V-ig. 

— Mintavetel 20 ^s-kent. 

— Iddiranyu felbontas sokcsatornas analizator- 
ral valo egyuttmukodes eseten 4X256 pont. 

— Iddiranyu felbontas onallo keszulekkent hasz- 
nalva: 1X202 pont vagy 2X101 pont. 

— Amplitudoiranyu felbontas: 8 bit. 

— Ismetlesek szama 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 
256 vagy 512. 

— Halozati adatok: 110, 127, 220 V, 50/60 Hz. 

— Meretek: 265,5X308X196,5 mm. 



KIEGESZiTESEK XY iS MULTIPLEX 
ANALfZISHEZ 

(elozetes informacio) 



A sokcsatornas analizator rendelheto ket A/D at- 
alakitdval. Ilyenkor az egyik A/D atalakito a ke- 
szulek sajat beepftett konvertere, a masik atala- 
kito pedig az NM — 209.2 dobozban van elhe- 
lyezve. A masodik atalakito muszaki adatai meg- 
egyeznek az analizatorba epitett atalakitd ada- 
toival. 

— XY analizis: Az analizatorban Iev5 1024 csa- 
tornas tar 32X32 csatornas matrixba van ren- 
dezve. Az egyik A/D atalakito adja az 5 bit X 
iranyu informaciot, a masik A/D atalakito az 



Y iranyu, ugyancsak 5 bit informaciot. 

— Multiplex analizis: Az analizatorban levo 1024 
csatornas tar 2 db 512 csatornas feire van 
osztva. Az egyik A/D atalakito az egyik tar- 
felbe, a masik atalakito a masik tarfelbe ana- 
lizal. 

— Tapfeszultseg ellatas a sokcsatornas analiza- 
torrbl. 

— Meretek: 205X140X520 mm. 

— Doboza kozos mas egysegekkel (tipusszama: 
NM— 209.2 ) 
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ER 300 LYUKSZALAG-OLVAS6 
EP 36 SZALACLYUKASZT6 KESZULEK 

(bovebb adatai kuldn adatlapon) 



A MOM altal gyartott ESZR-rendszer szerinti 
adatforgalmu berendezesek a CT54 opcioval ren- 
delt sokcsatornas analizatorhoz csatlakoztatha- 
tok. 

— ER 300 sebessege: 300 karakter/s 

— EP 36 sebessege: 33 karakter/s 



TYPE 79811 XY (RO (NE-230) 


A 79811 tipusu XY iro 


kozvetlenul csatlakoztat- 


hato a sokcsatornas analizatorhoz 


(bovebb adatai kiilon adatlapon) 


— Hasznos papirfelulet 


: A3 




— Atfutasi sebesseg: 


300 mm/s 




— Halozati adatok: 


220 V +5 o/o -15%. 






50 Hz, max. 50 VA 




— Meretek: 


480X430X190 mm 



TYPE 32094 DOBOZ (NM-209.2) A doboz a nagyfeszultsegu tapegyseg, az eset- 

leges masodik A/D atalakito, a magnesszalagos 
taroloegyseg es a csucsstabilizator kozos doboza. 
Egy db NM — 209.2 dobozba 5 db 70 mm szeles 
egyseget, vagy megfelelo szamu*140 mm-es egy- 
seget lehet elhelyezni. 

— Lehetseges osszeallitasok: 

5 db 70 mm-es egyseg, 

1 db 140 mm-es es 3 db 70 mm-es 
egyseg, 

2 db 140 mm-es es 1 db 70 mm-es 
egyseg. 

— A doboz nem hosznolt reszei tokorolemezek- 
kel vonnok fedve: (pL: Idb NZ — 297.2 mog- 
nesszolog egyseg, 1 db NB — 215.2 nagyfe- 
szultsegu tapegyseg es 2 db 70 mm-es taka- 
rolemez). 

— Meretek: 440X220X590 mm. 



TYPE 32666 INTERFACE AZ EMG 666 
PROGRAMOZHAT6 SZAMOLOGEPHEZ 

(elozetes tajekoztato) 



Az egyseg lehetove teszi: 

1. A 31024 tipusu analizator adatfeldolgozo funk- 
cioinak programPzhato kibdviteset (PHA NOR- 
MAL uzemmod alatt szimultan is). 

2. Az analizator vezerieset a szamologep prog- 
ramozasaval. 

3. Programmegszakftast az analizator uzemmod- 
jainak befejezesekor. 

Fenntartjuk a muszaki adatok megvaltoztatasa- 
nak jogat, amennyiben a muszaki fejiodes azt 
szuksegesse teszi. 



Gyartja : 

Elektronikus Merokeszulekek Gyara 
1163 Budapest, Cziraky u. 26 — 32. 
Telefon: 837-950. Telex: 22-45-35 



Forgalomba hozza: 

MIGERT 

Muszer- es Irodagepertekesi'to Vallalat 
1065 Budapest, Bacsy-Zsilinszky ut 37. 



Szerkesztette: Csepe Laszio 

Feielos kiad6: Kiskapusi Laszio vezerigazgato 

75 — 106Gyal. Felel5s vezetd: Pantz Dezso 
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